NAVOD K OBSLUZE p.pri o,

OSVETLENI LEDO11
(LED/UVB) 1> C€ X

Dékujeme, Ze jste si vybrali vyrobek nasi spole¢nosti.

Pro zajisténi spravného pouZivani a dlouhé Zivotnosti
vyrobku si pfed pouZitim peclivé prectéte tento navod.

POPIS VYROBKU

Osvétleni je navrZeno specidlné pro osvétleni terérii. Ma stylovy vzhled s jednoduchym ovladanim. PouZiva
nizkonapétovy adaptér k zajisténi bezpecnosti a spolehlivosti napajeni. Nastavitelny jas vyhovi potfebam
rGznych druht plazd.

OBSAH BALENI(

1. Osvétleni

2. Podpéry

3. Elektricky adaptér
4. Navod k pouzitf

VLASTNOSTI VYROBKU

1. UVB&LED osvétleni pro plazy v novém modernim designu.

2. Vlysoce kvalitni UVB LED diody podporuji syntézu vitaminu D3 a napomahaji plaziim se vstfebavanim
vapniku.

3. Optimalné rozmisténé diody zajistuji rovnomérné rozlozeni UVB paprskd.

4. Nékolik reziml sviceni s moZnosti nastaveni jasu se ovlada dotykovymi tlacitky.

5. Diky vysokému indexu CRI ma osvétleni vérné podani barev.

6. Diky LED technologii ma nizkou spotrebu energie s vysokou svételnou a energetickou tcinnosti.

OVLADANI

Kratky stisk: zapnuti/vypnuti
Dlouhy stisk (1-3s): nastaveni
intenzity osvétleni

Dlouhy stisk (1-3s): zapnutia
vypnuti UVB svétla

Cervena dioda znaci aktivni UVB svétlo
Zelena dioda znaci neaktivni UVB svétlo

1. Tento produkt ma 3 rezimy sviceni (bilé svétlo, modré svétlo, bilé + modré svétlo).
Opakovanym kratkym stiskem zapinaciho tlacitka navolte pozadovany rezim.

2. Osvétleni ma moZnost nastaveni, zda se bude zapinat na minimélni, nebo maximalni intenzitu jasu.
Dlouhym stiskem zapinaciho tlacitka prejdéte do rezimu nastaveni jasu. Jakmile jas pFejde do koncového
bodu opacné intenzity, tak pokracujte v drzeni tlacitka pro uloZeni nového reZimu. V pfipadé potfeby
opacného nastaveni (svétlo se méni ze silného na slabé nebo ze slabého na silné), tlacitko uvolnéte a poté
znovu opakujte vy3e uvedeny postup az do uloZeni nového nastaveni.

3. Pro zapnuti UVB rezimu podrzte tlagitko UV po dobu 1-3 sekund.
Cervend dioda pod tlacitkem znaéi aktivni UVB rezim. Pokud potrebujete UVB rezim vypnout, je tfeba
znovu dlouze stisknout tlacitko UV na 1-3 sekundy. Zelena dioda pod tlacitkem znaci neaktivni UVB rezZim.

INSTALACE
1. Zasunte podpéry do téla osvétleni.

2. Umistéte osvétleni na terarium.
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TECHNICKE INFORMACE

s Pocet Vhodné pro
o . . Parametry elektrického P
Typosuétleni | Rozméry(mm) | PFikon (W) | ,gantary (v/A) uvB terariao
diod Sifce (mm)
LEDO11D 18” 39689 12 12VI1A 4 450
LEDO11D 24~ 528*89 12 12V/1A 4 600
LEDO11D 36” 792*89 22 22V/2A 6 900

- Osvétleni ma pamét nastaveni pfi vypadku proudu
- Vstupni napéti adaptéru: AC 100 - 240V, 50/60Hz

BEZPECNOSTNi POKYNY

1. Vyrobek neni vodéodolny, tedy ho chrarte pred plsobenim vody.

2. Je zakdzano pouzivat neorigindlni elektricky adaptér, aby nedoslo k poskozeni elektronickych soucastf
osvétleni.

3. Je zakdzéano tahat za napajeci kabel, ohybat ho, nebo na néj véset jakékoliv predméty, aby nedoslo k
poskozeni jeho vnéjsi izolace.

4. Pokud zafizen{ del3{ dobu nepouzivate, odpojte jej od zdroje elektrické energie.

5. Napdjeci kabel pravidelné kontrolujte, v pfipadé jeho poSkozeni pFestafite osvétleni ihned pouZivat.

6. Pokud zjistite u osvétleni nebo adaptéru neobvyklé chovani, okamzité je odpojte od zdroje elektrické
energie.

DULEZITE BEZPECNOSTNi INFORMACE
Varovani: Nedodrzeni téchto bezpecnostnich pokynl mlze vést k poskozeni produktu

a ve vaznych pfipadech ohrozit bezpenost osob.

DOVOZCE PRO CR A SR:
Tommi CZ s.r.o., Za Nadrazim 2569, CZ - 397 01 Pisek

www.tommicz.eu | www.repizoo.eu
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Dakujeme, Ze ste si vybrali vyrobok na3ej spolo&nosti.

Pre zaistenie spravneho pouzivania a dlhej Zivotnosti
vyrobku si pred pouZitim starostlivo precitajte tento ndvod.

POPIS VYROBKU

Osvetlenie je navrhnuté Specidlne na osvetlenie terdrii. Ma Stylovy vzhlad s jednoduchym ovladanim. Pouziva
nizkonapétovy adaptér na zaistenie bezpecnosti a spolahlivosti napéjania. Nastavitelny jas vyhovuje potre-
badm réznych druhov plazov.

OBSAH BALENIA

1. Osvetlenie

2. Podpery

3. Elektricky adaptér
4. Navod na pouZitie

OVLADANIE

N

Kratke stlacenie: zapnutie/vypnutie
DIhé stlacenie (1-3s): nastavenie
intenzity osvetlenia

DIhé stlacenie (1-3s): zapnutie
a vypnutie UVB svetla

Cervena didda znaéi aktivne UVB svetlo
Zelena dioda znaci neaktivne UVB svetlo

. Tento produkt ma 3 reZimy svietenia (biele svetlo, modré svetlo, biele + modré svetlo).

Opakovanym kratkym stlacenim zapinacieho tlacidla navolte poZadovany reZim.

. Osvetlenie ma moznost nastavenia, ¢i sa bude zapinat na minimalnu, alebo maximalnu intenzitu jasu.

Dlhym stlacenim zapinacieho tlacidla prejdite do reZimu nastavenia jasu. Akonahle jas prejde

do koncového bodu opacnej intenzity, tak pokracujte v drzani tlacidla na uloZenie nového rezimu. V
pripade potreby opacného nastavenia (svetlo sa meni zo silného na slabé alebo zo slabého na silné),
tlacidlo uvolnite a potom znovu opakujte vy3sie uvedeny postup aZ do uloZenia nového nastavenia.

. Pre zapnutie UVB rezimu podrzte tlagidlo UV po dobu 1-3 sekind. Cervend diéda pod tlagidlom znaci

aktivny UVB rezim. Pokial potrebujete UVB reZim vypnut, je treba znovu dlho stlacit tlacidlo UV na 1-3
sekundy. Zelend diéda pod tlacidlom znaci neaktivny UVB rezim.

INSTALACIA
Zasunte podpery do tela osvetlenia.

1.

VLASTNOSTI VYROBKU

1. UVB&LED osvetlenie pre plazy v novom modernom dizajne.

2. Vysoko kvalitné UVB LED diddy podporuju syntézu vitaminu D3 a napomahaji plazom so vstrebdvanim
vapnika.

3. Optimalne rozmiestnené diddy zaistuju rovhomerné rozlozenie UVB Iucov.

4. Niekolko rezimov svietenia s moznostou nastavenia jasu sa ovlada dotykovymi tlacidlami.

5. Vdaka vysokému indexu CRI ma osvetlenie verné podanie farieb.

6. Vdaka LED technoldgii ma nizku spotrebu energie s vysokou svetelnou a energetickou uéinnostou.

3.

Spojte napajaci kabel s elektrickym adaptérom.
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TECHNICKE INFORMACIE

s Pocet Vhodné pre
Parametre elektrického P
Typ osvetlenia Rozmery (mm) Prikon (W) adaptéra (U/A) UuvB teraria so
diod Sirkou (mm)
LEDO11D 18" 396*89 12 12V/1A 4 450
LEDO11D 24" 528*89 12 12VI1A 4 600
LEDO11D 36" 792*89 22 22V/[2A 6 900

- Osvetlenie mad pamat nastavenia pri vypadku prudu
- Vstupné napdtie adaptéra: AC 100 - 240V, 50/60Hz

BEZPECNOSTNE POKYNY

1. Vyrobok nie je vodeodolny, teda ho chrante pred pésobenim vody.

2. Je zakdzané pouzivat neoriginalny elektricky adaptér, aby nedoslo k poskodeniu elektronickych stcasti
osvetlenia.

3. Je zakazané tahat za napajaci kabel, ohybat ho, alebo nariho vesat akékolvek predmety, aby nedoslo k
poskodeniu jeho vonkajej izolacie.

4. Ak zariadenie dlhsiu dobu nepouzivate, odpojte ho od zdroja elektrickej energie.

5. Napdjaci kabel pravidelne kontrolujte, v pripade jeho poskodenia prestarite osvetlenie ihned pouzivat.

6. Ak zistite pri osvetleni alebo adaptéri neobvyklé spravanie, okamzite ich odpojte od zdroja elektrickej

energie.

DOLEZITE BEZPECNOSTNE INFORMACIE
Varovanie: Nedodrzanie tychto bezpecnostnych pokynov méze viest k poskodeniu produktu a vo vaznych

pripadoch ohrozit bezpeénost oséb.

DOVOZCE PRO CR A SR:
Tommi CZ s.r.o., Za Nadrazim 2569, CZ - 397 01 Pisek

www.tommicz.eu | www.repizoo.eu



