
ZÁRUČNÍ LIST
VODNÍ ČERPADLO 

Naše čerpadla jsou pečlivě kontrolována a testována, aby byla zajištěna bezpečnost i provozní 
výkon. Nedodržení pokynů a varování v této příručce však může vést k poškození čerpadla a/nebo 

vážnému zranění. Před použitím tohoto zařízení si prosím přečtěte celý tento návod k obsluze a mějte 
jej po ruce pro budoucí použití!

Záruční podmínky:
Záruční list je dokladem o právech majitele v souladu s Občanským zákoníkem. Patří k pro-
duktu prodávanému jako příslušenství. Proto ho ve vlastním zájmu pečlivě uchovávejte. Při 
každé reklamaci musí být tento záruční list předložen prodejci (značkovému servisu). Tento 
produkt je zaručen jako bezproblémový po dobu 24 měsíců od data prodeje, s výjimkou 
komponentů s kratší životností. Pokud se během záruční doby vyskytne chyba produktu, 
která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratitelnou událostí (např. živelní pohroma), 
bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou převzetí záruky je předložení řádně 
vyplněného záručního listu nebo prodejního dokladu. Záruka se nevztahuje na poruchy způ-
sobené násilnou nebo nesprávnou manipulací nebo vniknutím do zařízení a ztrácí platnost, 
pokud bylo zařízení opraveno jinou osobou než autorizovaným mechanikem.

Dovozce pro ČR a SR:
Tommi CZ s.r.o., Za Nádražím 2569, CZ - 397 01 Písek
www.tommicz.eu | www.reptizoo.eu
Společnost Tommi CZ je zapojena do kolektivního systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL a EKO-KOM.

Výrobek/model: Prodejce:

Datum prodeje:

Tento produkt odpovídá normám platným v EU.

ÚVOD DO PROVOZU
•	 Před spuštěním čerpadla odpojte napájení
•	 Ujistěte se, že čerpadlo bylo při práci zcela ponořeno ve vodě

INSTALACE
Vložte přísavky nebo gumové nožky do komory oběžného kola a tělesa motoru a poté čerpa-
dlo nainstalujte zcela pod hladinu vody.

POUŽITÍ
Průtok lze nastavit regulačním ventilem, čerpadlo začne pracovat po připojení a zastaví se po 
odpojení.

ČIŠTĚNÍ
Odpojte a posuňte komoru oběžného kola, abyste ji oddělili od těla motoru, vyjměte oběžné 
kolo a hřídel. Poté můžete všechny díly vyčistit kartáčem. Pokud je na dílech vápenec, vložte je 
na několik hodin do octa. Poté sestavte všechny díly podle DÍLU. Poté znovu smontujte všechny 
díly v dílech v příslušném pořadí.

ÚDRŽBA
Plastové ložisko, keramická hřídel a pouzdro hřídele se po dlouhém používání trochu opo-
třebují, takže způsobí hluk. Po určité době používání vyměňte tyto náhradní díly. Jak vyměnit: 
odpojte napájení, otevřete komoru oběžného kola, po vyjmutí můžete vyměnit za novou.

VAROVÁNÍ
•	 Nepřipojujte k jinému napětí, než je uvedeno na typovém štítku čerpadla.
•	 Nečerpejte hořlavé kapaliny.
•	 Maximální provozní hloubka je 1,5 m.
•	 Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, měl by být spotřebič zlikvidován.
•	 Čerpadlo není určeno pro použití malými dětmi nebo nemohoucími osobami bez dozoru.
•	 Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte zástrčku do vody nebo jiné 
kapaliny.
•	 Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzic-
kými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
na ně nebude dohlíženo nebo na ně nebude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost 
nebo je poučit o používání spotřebiče.
•	 Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

MODEL 519-WP02



POZOR!

•	Čerpadlo by mělo být při provozu vždy zcela ponořeno ve vodě
•	Nenechávejte čerpadlo běžet nasucho
•	Před čištěním, údržbou a manipulací s čerpadlem vždy odpojte od elektrické zásuvky.
•	Nezvedejte čerpadlo držením za napájecí kabel.
•	Nepoužívejte čerpadlo v kapalinách s teplotou vyšší než 35 °C.
•	Nepoužívejte ve slané vodě.
•	Pokud se zástrčka nebo zásuvka namočí, neodpojujte kabel, odpojte pojistku nebo jistič, 
které napájí spotřebič. Poté odpojte a zkontrolujte přítomnost vody v zásuvce.

SEZNAM SOUČÁSTÍ
Dekompoziční graf
Tělo čerpadla

VÝKON
•	 Ucpané nebo znečištěné síto sání výrazně sníží výkon.
•	 Pokud je čerpadlo používáno na špinavém povrchu, mírně jej zvedněte, abyste snížili množ-
ství nečistot, které se dostanou do kontaktu se sáním. Pokud požadujete menší průtok, upravte 
regulátor na těsnícím krytu, abyste průtok omezili.
•	 Nenechávejte čerpadlo běžet, pokud není ponořeno ve vodě. Mohlo by dojít k poškození 
čerpadla. Vždy nejprve ponořte čerpadlo do vody a poté zapojte do elektrické zásuvky. Zpočát-
ku pravděpodobně nemůže čerpat vodu, protože v čerpadle a trubici je vzduch. Nedělejte si s 
tím starosti. Několikrát vytáhněte a zapojte elektrickou zásuvku, bude fungovat normálně.

POKUD ČERPADLO NEFUNGUJE, ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ:
•	 Zkontrolujte zásuvku a vyzkoušejte jinou zásuvku, abyste se ujistili, že je čerpadlo napájeno.
•	 POZNÁMKA: Před manipulací s čerpadlem vždy odpojte od elektrické zásuvky.
•	 Zkontrolujte výstup čerpadla a hadičky, zda nejsou zalomené a ucpané. Řasy je mohou zablo-
kovat, prosím, vypláchněte řasy zahradní hadicí.
•	 Zkontrolujte vstup, abyste se ujistili, že není ucpaný nečistotami.
•	 Odstraňte vstup čerpadla, abyste získali přístup k oblasti oběžného kola. Otáčejte rotorem, 
abyste se ujistili, že není zlomený nebo zaseknutý.
•	 Měsíční údržba prodlouží životnost vašeho čerpadla

POZNÁMKA: Ujistěte se, že elektrický kabel je smyčkou pod elektrickou zásuvkou a tvoří „odka-
pávací smyčku“. Tím zabráníte stékání vody po kabelu do elektrické zásuvky.

LIKVIDACE: Nelikvidujte tento produkt jako netříděný komunální odpad. 
Je nutné sbírat tyto odpady odděleně ke zvláštnímu zpracování.

Název společnosti: Dongguan Etan Pet Products Co., 
Ltd. Webové stránky: www.repti-zoo.com
Adresa společnosti: č. 3, Jinxinger Road, město Qingxi,
Město Dongguan, provincie Guangdong 


