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( Model N?sgeti Fre(k;:.;ce V()'l‘:(vo)n hl}/;a:;;::é(l;i) lef;::;k Hm((l)(tnost Rozméry (mm) Y[ Model Napéti |Frekvence| Vykon Ma)fimélni Prutok Hmotnost Rozméry (mm) )
g) \ V) (Hz) (W) | hladina (m) | (I/h) (kg)
PT-200 220-240 | 60/50 2,5 0,5 185 0.21 91 x 85 x 125 | PT-200 220-240 | 60/ 50 2,5 0,5 185 0.21 91 x 85 x 125
PT-400 220-240 | 60/ 50 5,5 0,8 420 0.27 91 x 85 x 125 PT-400 220-240 | 60/ 50 55 0,8 420 0.27 91 x 85 x 125
| PT-700 220-240 | 60/ 50 8 1 700 0.31 100 x 91 x 131 | | PT-700 220-240 | 60/ 50 8 1 700 0.31 100 x 91 x 131

Dékujeme Vam za zakoupeni Cerpaci hlavy Hailea série PT. Série téchto produktl se vyznacuje nizkou spotfebou
elektfiny a vysokou efektivitou. Cerpani vody, okysli¢ovani a tvofeni vin = 3 funkce v jednom. Pro optimalni
vykon a bezpecnost si, prosim, peclivé prectéte tuto instruktazni prirucku a méjte ji pfi ruce.

(Za’tru(:nl' podminky: h
Zarucni list je prikazem prava vlastnika ve smyslu Obcanského zakoniku. Patfi k prodavanému vyrobku
jako jeho prisluSenstvi. Ve vlastnim zajmu jej proto peclivé uschovejte. PFi kazdé reklamaci je tfeba tento
zarucni list predlozit prodejci (znackové opravné). Na tento vyrobek se poskytuje zaruka na bezporuchovy
provoz v délce 24 mésicll ode dne prodeje vyjma soucasti s kratsi dobou Zivotnosti. Jestlize se na vyrobku
vyskytne v zaruéni dobé vada, kterd nebyla zplisobena uZivatelem nebo neodvratnou udalosti (napf.
zivelnou pohromou), bude vyrobek uzivateli bezplatné opraven. Podminkou uznani zaruky je predlozeni
radné vyplnéného zarucniho listu nebo prodejniho dokladu. Zaruka se nevztahuje na poruchy zplsobené
nasilnym nebo neodbornym zachazenim ¢i vniknutim do pfistroje a zanika tehdy, pokud byla na pristroji
provedena oprava jinou osobou nez povérenym mechanikem.

Dékujeme Vam za zakoupeni erpaci hlavy Hailea série PT. Série téchto produktd se vyznacuje nizkou spotfebou
elektfiny a vysokou efektivitou. Cerpani vody, okysli¢ovani a tvoreni vin = 3 funkce v jednom. Pro optimalni
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(Zéruéni podminky: A
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jako jeho prisluSenstvi. Ve vlastnim zajmu jej proto peclivé uschovejte. PFi kazdé reklamaci je tfeba tento
zéaruéni list predloZit prodejci (znackové opravné). Na tento vyrobek se poskytuje zaruka na bezporuchovy
provoz v délce 24 mésicl ode dne prodeje vyjma soucasti s kratsi dobou Zivotnosti. Jestlize se na vyrobku
vyskytne v zarucni dobé vada, kterd nebyla zplisobena uZivatelem nebo neodvratnou udalosti (napf.
Zivelnou pohromou), bude vyrobek uzivateli bezplatné opraven. Podminkou uznani zaruky je predlozeni
fadné vyplnéného zarucniho listu nebo prodejniho dokladu. Zaruka se nevztahuje na poruchy zplsobené
nasilnym nebo neodbornym zachazenim ¢i vniknutim do pristroje a zanika tehdy, pokud byla na pfistroji
provedena oprava jinou osobou nez povérenym mechanikem.

Datum prodeje:

Datum prodeje:

Prodejce: Vyrobek / model:

Prodejce: Vyrobek / model:

KTento produkt odpovida platnym EU normam. )

Vyhradni dovozce: Tommi CZ s.r.o. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211721 | www.tommicz.eu
Spole¢nost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadt se spole¢nostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Vlastnosti vyrobku:

1. Nizkd spotreba elektfiny a vysoka efektivita. PfecCerpavani vody, okyslicovani a tvoreni vin = 3 funkce v jednom.

2. Provozné stabilni a tiché. Nepretrzity provoz bez prehfivani.
3. Vestavéna teplotni ochrana zarfizeni. Tepelné odolné, bezpecné a spolehlivé zafizeni.
4. Rotor je instalovan pod krytem, ktery se da jednoduse otevfit a komora rotoru snadno vycistit.
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2. Vystup trysky Ize libovolné smérovat. EA""{ 1 ) 2 ) 3

3. Vybaveno saci hadickou s reguldtorem pro privod vzduchu, ktery zvy3uje pfisun kysliku.
4. Pryzové prisavky pro snadné pripevnéni.

Funkce:
1. Vybaveno regulatorem pratoku vody, priitok vody
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2. Vystup trysky lze libovolné smérovat. - 2 3

3. Vybaveno saci hadi¢kou s reguldtorem pro privod vzduchu, ktery zvySuje prisun kysliku.
4. Pryzové prisavky pro snadné pripevnéni.

Funkce:
1. Vybaveno regulatorem pritoku vody, pratok vody




Popis vyrobku: ®

1. Télo pristroje 11. Usmérnovac vodniho proudu 1) @
2. Motor 12. Vzduchovaci hadice

3. Zadni kryt 13. Regulator pfisavani vzduchu @ o
4. Pryzové pfisavky ® ® O

5. Rotor @

6. Komora rotoru o] \(/f oy x

7. Saci kos | ( .
8. Konektor "v‘-"«,.,\,i" ' Y
9. Regulator pritoku vody 2 WS (@

10. Fixacni krouzek @ @

Navod k instalaci:

1. Pfed zahajenim provozu nainstalujte vystup trysky a pfivod vzduchu Cerpaci hlavy (viz seznam dilii (—
a pripojent).

2. Pristroj musi byt instalovan pod vodni hladinou. Prisavky mohou byt umistény na sténu akvaria.

3. Pred zapojenim do sité musi byt pFistroj nainstalovan. Privod k zasuvce musi byt veden tak, aby
pfi nahodné manipulaci po ném nemohla stéci voda do zasuvky (napf. dostatecné provésena sitova

HLADINA VODY

zésuvka.
4. Pokud zastrcka omylem spadne do vody, vysuste ji pfed pouzitim suchym hadrem.
5. Napdjeci kabel nesmi byt vyménovan nebo nahrazovan. Nesmi byt zohybany nebo pouzivany
k prenaseni pristroje. Pokud je poskozen napajeci kabel nebo jina cast pristroje, nepouzivejte jej. 6
6. Uvedte do provozu pouze po dokonceni a zkontrolovani instalace. ODKAPAVACI
SMYCKA
Bezpecnostni instrukce:
Pred pouZzitim:
- Zkontrolujte napéti a frekvenci zda souhlasi s technologickymi daty uvedenymi na vyrobku.
- Netahejte a neprenasejte pristroj za napajeci kabel.
- Pfed ponofenim rukou do vody odpojte viechny spotfebice od sité.
- Chcete-li snizit riziko Urazu elektrickym proudem, ujistéte se, Ze je pfistroj zapojen pouze do fadné uzemnéné zasuvky.
- Nepfidavejte do pfistroje zadnd zvlhcovadla, nespoustéjte pristroj, pokud neni ponoreny, jinak se nevratné poskodi.
- Cerpaci hlavu pouzivejte pouze k Ucelu, pro ktery je uréena.
- Nepouzivejte pristroj ve vodé, jejiz teplota je vy3si nez 40°C nebo nizsi nez 0°C, znacné se tim snizi jeho Zivotnost.
- Pfed manipulaci musi byt pfistroj odpojen od zdroje elektrického napéti.
- Pokud je hlava pfipojena do sité, nesmi byt umisténa v dosahu déti.
- Pri jakékoliv poruse v elektrické casti spotrebice vyhledejte odborny servis.

Cerpadlo nesmi byt pouZivino pokud:

- Napajeci kabel nebo jakakoli jina dilezita cast jsou poskozeny. Napajeci kabel nesmi byt ménén. Pokud je kabel
poskozen, pristroj by mél byt ekologicky zlikvidovan.

- Napéti a frekvence se neshoduji s Gdaji na Stitku.

- Pristroj ma mokrou zastrcku.

- Cast pfistroje je poskozend a voda prosakuje dovnitf.

Béhem provozu:

- Vypnéte privod elektfiny okamzié, aby se zabranilo shoreni motoru, kdyz je pfistroj pretizen ucpanim necistotami.

- Prosim, konzultujte se svym mistnim prodejcem nebo s nasi pobockou, kde jste zakoupili vyrobek, pokud jste nenasli
pri¢inu zavady. Neodborné zachazeni nebo vniknuti do pfistroje mize mit za nasledek nizsi kapacitu nebo poskozeni
motoru.

Udrzba a &isténi:

Pokazdé, nez vytdhnete pfistroj z vody, odpojte ho od privodu elektfiny. Motor je hermeticky uzavien kvalitni pryskyrici,
tudiz nevyzaduje zadnou dalsi péci. Rotor umozriuje obcasnou kontrolu necistot tak, Ze oteviete kryt rotoru po sméru
hodinovych rucicek. Rotor sice ma efektivni samodistici funkci, ale pravidelna tdrzba prodlouzi Zivotnost motoru

a jednotek rotoru. Méjte na paméti, ze mydlo a detergenty nejsou vhodnymi Cisticimi prostredky pro udrzbu cerpadel,
protoZze jsou $kodlivé pro zdravi ryb.
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