ZARUCNI LIST
VNITRNI PONORNE

FILTRY MAGI JET

&®rzsuv
>CEX

L

( Model Prikon Vykon H-max Pro A
(W) (I/h) (m) akvaria
MAGI-200 5 200 0.5 max. 40 |
MAGI-380 7 380 0.9 40-801
MAGI-700 10 700 1.2 60-150 1
\MAGI-1000 20 1000 1.95 80-2501 )

Zarucni podminky:
Zarucni list je prikazem prava viastnika ve smyslu Obcanského
zakoniku. Patfi k prodavanému vyrobku jako jeho pfisluSenstvi. Ve
vlastnim zajmu jej proto peclivé uschovejte. Pfi kazdé reklamaci je
tfeba tento zarucni list predloZit prodejci (znackové opravné).
Na tento vyrobek se poskytuje zaruka na bezporuchovy provoz
v délce 24 mésicli ode dne prodeje vyjma soucasti s kratsi dobou
Zivotnosti. Jestlize se na vyrobku vyskytne v zarucni dobé vada, ktera
nebyla zplisobena uZivatelem nebo neodvratnou udalosti (napf.
Zivelnou pohromou), bude vyrobek uZivateli bezplatné opraven.
Podminkou uznani zaruky je predloZeni Fadné vyplnéného zarucniho
listu nebo prodejniho dokladu. Zaruka se nevztahuje na poruchy
zplsobené nasilnym nebo neodbornym zachazenim ¢i vniknutim
do pristroje a zanika tehdy, pokud byla na pristroji provedena oprava
jinou osobou nez povérenym mechanikem.

~

Datum prodeje:

Zasady, které je nutno dodrzovat pro bezpecny

provoz vnitiniho ponorného filtru:

- Filtr pouzivejte pouze k Gcelu, pro ktery je urcen.

- POZOR! Pred ponorenim rukou do vody odpojte
viechny spotrebice v akvariu od sité.

- PFivod k zasuvce musi byt veden tak, aby pfi
nahodné manipulaci po ném nemohla stéci voda
do zasuvky (napr. dostatecné provésena
sitova $ndra pfi nize poloZené zasuvce
nez je hladina, nejnizsi bod prihybu
musi byt vyrazné niZe nez zasuvka).

- Pokud je filtr pfipojen do sité, nesmi
byt umistén v dosahu déti.

- Nepouzivejte pfistroj s poskozenym
télem filtru ¢i poskozenou sitovou
$riGirou nebo zéstrckou

Prodejce: Vyrobek / model: - Pri jakékoliv poruse v elektrické casti
spotrebice vyhledejte odborny servis
- Nepouzivat v teplotach pod bodem 0
mrazu ODKAPAVACH
\Tento produkt odpovida platnym EU normam. / ’ SMYCKA

HLADINA VODY

~

J

Vyhradni dovozce: Tommi CZ s.r.o0. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Spolecnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadi se spole¢nostmi ASEKOL, EKO-KOM.

- Filtry Magi Jet jsou vybaveny rozstfikovacim nastavcem pro rozrusovani hladiny vody v akvériu a tim ji okyslicuji.

- 2 faze filtrace:

1. biologickd - preménou organickych sloucenin obsahujicich dusik na nitridy a nasledné na nitritaty

vytvari kolony bakterii
2. chemicka - aktivni uhli

- Filtry jsou vybaveny systémem propojovacich konektord pro pfipojeni hadic na vystupu filtru.
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Uvedeni do provozu:

Filtr mGzeme instalovat ve vodorovné nebo svislé poloze do hloubky max. 1 m. Filtr upevnime pomoci pfisavek,
které pritiskneme na sténu akvaria, kterou jsme predtim peclivé odistili. K vyndani filtru z nadrze staci vyjmout
télo filtru z drzaku a drzak ponechat upevnény na sténu nadrze. Doporucujeme instalaci s vytokem tésné

u vodni hladiny, kdy je dosazeno prospésné lehké cirkulace vody usnadnujici nasavani odpadnich latek u dna.
Pro lepsi okysli¢ovani a provzdusnéni vody pfipojime pfivzdusinovaci zafizeni. Pokud je pfipojeno vzduchovaci
zafizeni, snizi se pritok vody filtrem. Koncovku vystupu proudu vody mizeme nahradit adaptérem k napojeni
hadic réizného priméru.

Udrzba:

- Nepouzivejte zadna mydla ani jiné detergenty, jejichz zbytky mohou ohrozit Zivot v akvariu. Aktivni uhli
vyménte nejpozdéji po 6 mésicich provozu za nové.

- Houba biologického filtru se pfi Cisténi neodstrariuje - mohlo by dojit k poskozeni zde usidlenych bakterii.
V pfipadé nutnosti proplachnéte houbu vodou z akvaria.

Rotor cerpadla:

- Oddélte cerpadlo od nadoby filtru a sejméte ochranny kryt rotoru. Rotor vyjméte a oplachnéte vlaznou vodou.

- Pfi zpétné montaZi nasadte nejdrive z(iZenou a pak teprve rozsifenou ¢ast krytu rotoru.

Provzdusiovani:
- Pokud se ucpe otvor pro prisavani vzduchu, procistéte jej tenkym dratkem.
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