PRIVZDUSNOVACI
HLAVY POW

<SUnionStar®

>CEX

( Model | Piikon | Pritok | Hmax [ | Pfikon [ Pritok | H-MAX )
ode (W) | (/hod) (m) ode (W) | (/hod) (m)

POW 300-1 8 500 0.7 POW 300-3 18 1400 1.5

J’OW 300-2 12 700 0.8 POW 300-4 25 2 000 1.8 )

~

Zarucni podminky:

Zaruéni list je prikazem prava vlastnika ve smyslu Obcanského
zakoniku. Patfi k prodavanému vyrobku jako jeho prislusenstvi. Ve
vlastnim zajmu jej proto peclivé uschovejte. Pri kazdé reklamaci je
tfeba tento zarucni list predlozit prodejci (znackové opravné).
Na tento vyrobek se poskytuje zaruka na bezporuchovy provoz
v délce 24 mésicl ode dne prodeje vyjma soucasti s kratsi dobou
Zivotnosti. Jestlize se na vyrobku vyskytne v zaruéni dobé vada, ktera
nebyla zplsobena uzivatelem nebo neodvratnou udalosti (napf.
zZivelnou pohromou), bude vyrobek uZzivateli bezplatné opraven.
Podminkou uznani zaruky je predloZeni Fadné vyplnéného zarucniho
listu nebo prodejniho dokladu. Zaruka se nevztahuje na poruchy
zplsobené nasilnym nebo neodbornym zachazenim ¢i vniknutim
do pristroje a zanika tehdy, pokud byla na pristroji provedena oprava
jinou osobou neZ povéfenym mechanikem.

Zasady, které je nutno dodrZovat pro bezpecny

provoz pfivzdusiovaci hlavy:

- Privzdusiiovaci hlavu pouzivejte pouze k Ucelu,
pro ktery je urcena.

- POZOR! Pred ponorenim rukou do vody odpojte
viechny spotrebice v akvariu od sité.

- Pfivod k zasuvce musi byt veden tak, aby pFi
ndhodné manipulaci po ném nemohla stéci voda
do zasuvky (napf. dostatecné provésena
sitova $idra pfi nize polozené zasuvce r
musi byt vyrazné nize nez zasuvka).

- Pokud je hlava pfipojena do sité, nesmi
byt umisténa v dosahu déti.

- POZOR! Elektricka ¢ast tohoto vyrobku

Datum prodeje:

nemliZe byt opravena. Pfi jakékoli poruse

Prodejce: Vyrobek / model:

musi byt vyrobek vyrazen z provozu.
- POZOR! Nezapomerite, Ze musite pfi

nastavovani proudu vody odpojit

cerpadlo filtru od sité i v pripadg,

0

\Tento produkt odpovida platnym EU normam.

J

ODKAPAVACH
SMYCKA

\_ Ze vycniva Castecné z vody!

HLADINA VODY

J

Vyhradni dovozce: Tommi CZ s.r.o. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Spole¢nost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadu se spole¢nostmi ASEKOL, EKO-KOM.

- Hlavy jsou vyrabény ve 4 velikostech.
- Pouziti v kombinaci s padnim filtrem, k molitanovym fil
- Systém Re-action pro privzdusnovani.
- MozZnost napojeni vstupu na hadice riznych pramérdi.

triim a k cirkulaci vody.
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Zarucni podminky:

Zaruéni list je prikazem préva vlastnika ve smyslu Obcanského
zakoniku. Patfi k prodavanému vyrobku jako jeho pfislusenstvi. Ve
vlastnim zajmu jej proto peclivé uschovejte. Pri kazdé reklamaci je
tfeba tento zarucni list predlozit prodejci (znackové opravné).
Na tento vyrobek se poskytuje zaruka na bezporuchovy provoz
v délce 24 mésict ode dne prodeje vyjma soucasti s kratsi dobou
Zivotnosti. Jestlize se na vyrobku vyskytne v zaruéni dobé vada, ktera
nebyla zplsobena uZivatelem nebo neodvratnou udalosti (napr.
Zivelnou pohromou), bude vyrobek uzivateli bezplatné opraven.
Podminkou uznani zéruky je predloZeni Fadné vypinéného zarucniho
listu nebo prodejniho dokladu. Zaruka se nevztahuje na poruchy
zplsobené nésilnym nebo neodbornym zachazenim ¢i vniknutim
do pristroje a zanika tehdy, pokud byla na pfistroji provedena oprava
jinou osobou neZ povérenym mechanikem.

Zasady, které je nutno dodrZovat pro bezpecny

provoz pfivzdusiovaci hlavy:

- Privzdusnovaci hlavu pouzivejte pouze k tcelu,
pro ktery je urcena.

- POZOR! Pred ponofenim rukou do vody odpojte
viechny spotfebice v akvériu od sité.

- Privod k zasuvce musi byt veden tak, aby pfi

néhodné manipulaci po ném nemobhla stéci voda

do zasuvky (napr. dostatecné provésena r

sitova $idra pfi nize polozené zasuvce
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musi byt vyrazné nize nez zasuvka).

- Pokud je hlava pfipojena do sité, nesmi
byt umisténa v dosahu déti.

- POZOR! Elektricka cast tohoto vyrobku
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Navod k instalaci:

1. Pryzové prisavky pritisknéte na sténu, kterou jste predtim peclivé ocistili.
2. Umistéte hlavu na pozadované misto a zapnéte hlavu do zasuvky.

3. Vystupni jednotka umoZznuje usmérnovat proud vody a také privzduSiovat.

Udrzba:

Udrzbu hlavy je tfeba provadét alespori 1x mésiéné a v pFipadé&, Ze pracuje nepravidelng.

1. Sejméte filtracni hlavu z plastového drzaku, ktery mlizete ponechat na svém misté.

2. Sejméte adaptér otoCenim o nékolik stuprili proti sméru hodinovych rucicek proti filtraéni hlavé.
3. Adaptér je tfeba sundavat velmi opatrné, aby nedoslo k ulomeni 2 plastovych drzaka.

4. Vyjméte rotor a vycistéte pod tekouci vodou, stejné jako sedlo rotoru.

5. Dbejte na to, aby nedoslo ke ztraté vymezovacich podloZek pfi Cisténi.

6. SloZte v opa¢ném poradi. Dbejte na to, aby nedoslo k poskozeni rotoru.

Rotor cerpadla:
- Oddélte cerpadlo od nadoby filtru a sejméte ochranny kryt rotoru. Rotor vyjméte a oplachnéte vlaznou vodou.
- Pri zpétné montazi nasadte nejdrive ziZenou a pak teprve rozsifenou ¢ast krytu rotoru.

Provzdusnovani:
- Pokud se ucpe otvor pro pfisavani vzduchu, procistéte jej tenkym dratkem.

Navod k instalaci:

1. Pryzové prisavky pfitisknéte na sténu, kterou jste predtim peclivé odistili.
2. Umistéte hlavu na poZadované misto a zapnéte hlavu do zasuvky.

3. Vystupni jednotka umoznuje usmérfovat proud vody a také privzdusiovat.

Udrzba:

Udrzbu hlavy je tfeba provadét alespori 1x mésiéné a v pFipadé&, Ze pracuje nepravidelng.

1. Sejméte filtracni hlavu z plastového drzaku, ktery miiZete ponechat na svém misté.

2. Sejméte adaptér otoCenim o nékolik stuprili proti sméru hodinovych rucicek proti filtraéni hlavé.
3. Adaptér je tfeba sundavat velmi opatrné, aby nedoslo k ulomeni 2 plastovych drzakd.

4. Vyjméte rotor a vycistéte pod tekouci vodou, stejné jako sedlo rotoru.

5. Dbejte na to, aby nedoslo ke ztraté vymezovacich podloZek pfi Cisténi.

6. Slozte v opa¢ném poradi. Dbejte na to, aby nedoslo k poskozeni rotoru.

Rotor cerpadla:
- Oddélte cerpadlo od nadoby filtru a sejméte ochranny kryt rotoru. Rotor vyjméte a oplachnéte vlaznou vodou.
- Pfi zpétné montazi nasadte nejdrive ziZenou a pak teprve rozsifenou ¢ast krytu rotoru.

Provzdusiovani:
- Pokud se ucpe otvor pro prisavani vzduchu, procistéte jej tenkym dratkem.



