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CERPACIA HLAVA PT

( Model Na(;\)léi)tie Frez(;ir)'ncia V()'l‘:(vo)n l-w:(;(iil::é(lr) P?;It‘())k Hm((l)(tnost’ Rozmery (mm) ) [ Model Napitie | Frekvencia | Vykon Max.imélna Prietok Hmotnost Rozmery (mm) )
g) \ V) (Hz) (W) | hladina (m) | (I/h) (kg)
PT-200 220-240 | 60/50 2,5 0,5 185 0.21 91 x 85 x 125 | PT-200 220-240 | 60/ 50 2,5 0,5 185 0.21 91 x 85 x 125
PT-400 220-240 | 60/ 50 5,5 0,8 420 0.27 91 x 85 x 125 PT-400 220-240 | 60/ 50 55 0,8 420 0.27 91 x 85 x 125
| PT-700 220-240 | 60/ 50 8 1 700 0.31 100 x 91 x 131 | | PT-700 220-240 | 60/ 50 8 1 700 0.31 100 x 91 x 131

Dakujeme Vam za kupu Cerpacej hlavy Hailea série PT. Séria tychto produktov sa vyznacuje nizkou spotrebou
elektriny a vysokou efektivitou. Cerpanie vody, okysli¢ovanie a tvorba vin = 3 funkcie v jednom. Pre optimalny
vykon a bezpecnost si, prosim, starostlivo precitajte tuto instruktaznu prirucku a majte ju po ruke. \

Dakujeme Vam za kupu Eerpacej hlavy Hailea série PT. Séria tychto produktov sa vyznacuje nizkou spotrebou
elektriny a vysokou efektivitou. Cerpanie vody, okysli¢ovanie a tvorba vin = 3 funkcie v jednom. Pre optimalny
vykon a bezpecnost si, prosim, starostlivo precitajte tato instruktaznu prirucku a majte ju po ruke.

Vyhradny dovozca: Tommi CZ s.r.o. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu |
Spolocnost Tommi je zapojena do kolektivneho systému likvidacie odpadov so spolo¢nostami ASEKOL a EKO-KOM.

Vlastnosti vyrobku:
1. Nizka spotreba elektriny a vysoké efektivita. Precerpavanie vody, okysli¢ovanie a tvorba vin = 3 funkcie v jednom.
2. Prevadzkovo stabilné a tiché. Nepretrzitd prevadzka bez prehrievania.
3. Vstavana teplotna ochrana zariadenia. Teplotne odolné, bezpecné a spolahlivé zariadenie.
4. Rotor je instalovany pod krytom, ktory je mozné jednoducho otvorit a komoru rotora lahko vycistit.
je mozné [ubovolne nastavovat.
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2. Vystup trysky je mozné [ubovolne smerovat. e 2

3. Vybavené sacou hadickou s regulatorom pre privod vzduchu, ktory zvysuje prisun kysliku.
4. Pryzové prisavky pre jednoduché pripevnenie.

Funkcie:
1. Vybavené reguldtorom prietoku vody, prietok vody
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/Zé.ru(:né podmienky: N /Zéruéné podmienky: A
Zarucny list je preukazom prava vlastnika v zmysle Obcianskeho zakonika. Patri k predavanému vyrobku | Zarucny list je preukazom prava vlastnika v zmysle Obcianskeho zakonika. Patri k predavanému vyrobku
ako jeho prisludenstvo. Vo vlastnom zaujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento vyrobok ako jeho prisluSenstvo. Vo vlastnom zdujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento vyrobok
sa poskytuje zaruka na bezporuchovu prevadzku v dizke 24 mesiacov odo dna predaja okrem sucasti | sa poskytuje zaruka na bezporuchovt prevadzku v dizke 24 mesiacov odo dna predaja okrem sucasti
s kratSou dobou Zivotnosti. Ak sa na vyrobku vyskytne v zarucnej dobe vada, ktora nebola sposobena s kratSou dobou Zivotnosti. Ak sa na vyrobku vyskytne v zarucnej dobe vada, ktora nebola sposobena
uzivatelom alebo neodvratnou udalostou (napr. Zivelnou pohromou), bude vyrobok uzivatelovi bezplatne | uzivatelom alebo neodvratnou udalostou (napr. zZivelnou pohromou), bude vyrobok uzivatelovi bezplatne
opraveny alebo vymeneny za novy. Podmienkou uznania zaruky je predlozenie riadne vyplneného opraveny alebo vymeneny za novy. Podmienkou uznania zaruky je predlozenie riadne vyplneného
zarucného listu a pokladni¢ného bloku alebo fakttry. Zaruka sa nevztahuje na poruchy spdsobené | zaruéného listu a pokladni¢cného bloku alebo faktlry. Zaruka sa nevztahuje na poruchy sposobené
nasilnym, neodbornym zaobchadzanim, nedodrzanim bezpecnostnych pokynov uvedenych v zaruénom nasilnym, neodbornym zaobchadzanim, nedodrZzanim bezpecnostnych pokynov uvedenych v zaru¢nom
liste ¢i vniknutim do pristroja, a zanikd vtedy, ak bola na pristroji vykonand oprava inou osobou ako ‘ liste ¢i vniknutim do pristroja, a zanikd vtedy, ak bola na pristroji vykonana oprava inou osobou ako
poverenym mechanikom. Predajca nie je povinny poskytnut pocas doby reklamacie nahradu poverenym mechanikom. Predajca nie je povinny poskytnit pocas doby reklamacie nahradu
za reklamovany vyrobok. | za reklamovany vyrobok.

Datum predaja: | | Datum predaja:
Predajca: Vyrobok / model: | | Predajca: Vyrobok / model:
\
KTento produkt zodpoveda platnym EU normam. ) KTento produkt zodpoveda platnym EU normam. )

Vyhradny dovozca: Tommi CZ s.r.o. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Spoloc¢nost Tommi je zapojena do kolektivneho systému likvidacie odpadov so spolo¢nostami ASEKOL a EKO-KOM.

Vlastnosti vyrobku:
1. Nizka spotreba elektriny a vysoka efektivita. Precerpavanie vody, okysli¢ovanie a tvorba vin = 3 funkcie v jednom.
2. Prevadzkovo stabilné a tiché. NepretrZita prevadzka bez prehrievania.
3. Vstavana teplotna ochrana zariadenia. Teplotne odolné, bezpecné a spolahlivé zariadenie.
4. Rotor je instalovany pod krytom, ktory je mozné jednoducho otvorit a komoru rotora lahko vycistit.
je mozné [ubovolne nastavovat.
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2. Vystup trysky je mozné [ubovolne smerovat. - 2

3. Vybavené sacou hadickou s reguldtorom pre privod vzduchu, ktory zvysuje prisun kysliku.
4. Pryzové prisavky pre jednoduché pripevnenie.

Funkcie:
1. Vybavené regulatorom prietoku vody, prietok vody

Fo
e P




Popis vyrobku:
1. Telo pristroja 11. Usmerniovac vodného prudu
2. Motor 12. Vzduchovacia hadica

3. Zadny kryt

4. Pryzové prisavky

5. Rotor

6. Komora rotora

7. Saci ko3

8. Konektor

9. Regulator prietoku vody
10. Fixacny kruzok

13. Regulator prisavania vzduchu

Navod k instalacii:

1. Pred zacatim prevadzky nainstalujte vystup trysky a privod vzduchu Eerpacej hlavy (vid' zoznam dielov r
a schéma pripojenia).

2. Pristroj musi byt inStalovany pod vodnou hladinou. Prisavky mézu byt umiestnené na stenu akvaria.

3. Pred zapojenim do siete musi byt pristroj nainstalovany. Privod k zasuvke musi byt vedeny tak, aby
pri nahodnej manipulécii po flom nemohla stiect voda do zasuvky (napr. dostatocne prevesena sietova

HLADINA VODY

nez zésuvka.

4. Ak zastréka omylom spadne do vody, vysuste ju pred pouzitim suchou handrou.

5. Napdjaci kabel nesmie byt vymienany alebo nahradzovany. Nesmie byt ohybany alebo pouzivany
na prenasanie pristroja. Ak je poskodeny napajaci kabel alebo ind cast pristroja, nepouzivajte ho.

6. Uvedte do prevadzky iba pre dokoncenie a skontrolovanie instalacie. .

ODKVAPKAVACIA

SLUCKA

Bezpecnostni instrukcie:

Pred pouzitim:

- Skontrolujte napatie a frekvenciu - ¢i sthlasi s technologickymi Gidajmi uvedenymi na vyrobku.

- Netahajte a neprenasajte pristroj za napajaci kabel.

- Pred ponorenim rik do vody odpojte vietky spotrebice od siete.

- Ak chcete znizit riziko trazu elektrickym pridom, ubezpecte sa, Ze je pristroj zapojeny iba do spravne uzemnenej zasuvky.

- Nepridavajte do pristroja Ziadne zvlh¢ovadld, nespustajte pristroj, ak nie je ponoreny, inak sa nenavratne poskodi.

- Cerpaciu hlavu pouzivajte iba na tcel, pre ktory je uréena.

- Nepouzivajte pristroj vo vode, ktorej teplota je vyssia nez 40 °C alebo nizsia nez 0 °C, vyrazne sa tym znizi jeho zZivotnost.
- Pred manipulaciou musi byt pristroj odpojeny od zdroja elektrického napitia.

- Ak je hlava pripojena do siete, nesmie byt umiestnena v dosahu deti.

- Pri akejkolvek poruche v elektrickej asti spotrebica vyhladajte odborny servis.

Cerpadlo nesmie byt pouZivané, ak:

- Napdjaci kabel alebo akakolvek ina délezita cast si poskodené. Napdjaci kabel nesmie byt meneny. Ak je kabel poskodeny,
pristroj by mal byt ekologicky zlikvidovany.

- Napadtie a frekvencia sa nezhoduju s Gdajmi na Stitku.

- Pristroj ma mokru zastrcku.

- Cast pristroja je poskodend a voda presakuje dovnutra.

Pocas prevadzky:

- Vypnite privod elektriny okamzZite, aby sa zabranilo zhoreniu motora, ked je pristroj pretazeny upchatim necistotami.

- Prosim, konzultujte so svojim miestnym predajcom alebo s nasou pobockou, kde ste kipili vyrobok, ak ste nenasli pricinu
vady. Neodborné zaobchadzanie alebo vniknuti do pristroja méze mat za nasledok nizsiu kapacitu alebo poskodenie
motora.

Udrzba a ¢&istenie:

Zakazdym, kym vytiahnete pristroj z vody, odpojte ho od privodu elektriny. Motor je hermeticky uzatvoreny kvalitnou
Zivicou, takZe nevyzaduje ziadnu dalSiu starostlivost. Rotor umoznuje obcasnu kontrolu necistot tak, Ze otvorite kryt
rotora v smere hodinovych ruiciek. Rotor sice nema efektivnu samocistiacu funkciu, ale pravidelna Gdrzba predfzi
Zivotnost motora a jednotiek rotora. Majte na pamati, Zze mydlo a detergenty nie sii vhodnymi Cistiacimi prostriedkami
pre udrzbu Cerpadiel, pretoze su $kodlivé pre zdravie ryb.

Popis vyrobku:
1. Telo pristroja

2. Motor

3. Zadny kryt

4. Pryzové prisavky
5. Rotor

6. Komora rotora
7. Saci ko3

8. Konektor

9. Regulator prietoku vody
10. Fixacny kruzok

11. Usmernovac vodného prudu
12. Vzduchovacia hadica
13. Regulator prisavania vzduchu

Navod k instalacii:
1. Pred zacatim prevadzky nainstalujte vystup trysky a privod vzduchu Eerpacej hlavy (vid' zoznam dielov r
a schéma pripojenia). HLADINA VODY
2. Pristroj musi byt inStalovany pod vodnou hladinou. Prisavky mézu byt umiestnené na stenu akvaria.
3. Pred zapojenim do siete musi byt pristroj nainstalovany. Privod k zasuvke musi byt vedeny tak, aby
pri nahodnej manipulacii po fom nemohla stiect voda do zasuvky (napr. dostatocne prevesena sietova
nez zasuvka.
4. Ak zastrcka omylom spadne do vody, vysuste ju pred pouzitim suchou handrou.
5. Napéajaci kabel nesmie byt vymienany alebo nahradzovany. Nesmie byt ohybany alebo pouzivany
na prenasanie pristroja. Ak je poskodeny napéjaci kabel alebo ina cast pristroja, nepouzivajte ho.
6. Uvedte do prevadzky iba pre dokoncenie a skontrolovanie instalacie. .
ODKVAPKAVACIA
SLUCKA
Bezpecnostni instrukcie:
Pred pouZzitim:
- Skontrolujte napatie a frekvenciu - ¢i sthlasi s technologickymi Gidajmi uvedenymi na vyrobku.
- Netahajte a neprenasajte pristroj za napajaci kabel.
- Pred ponorenim rik do vody odpojte vietky spotrebice od siete.
- Ak chcete znizit riziko urazu elektrickym pridom, ubezpecte sa, Ze je pristroj zapojeny iba do spravne uzemnenej zasuvky.
- Nepridavajte do pristroja Ziadne zvlh€ovadld, nespustajte pristroj, ak nie je ponoreny, inak sa nenavratne poskodi.
- Cerpaciu hlavu pouzivajte iba na Gcel, pre ktory je uréena.
- Nepouzivajte pristroj vo vode, ktorej teplota je vyssia nez 40 °C alebo nizsia nez 0 °C, vyrazne sa tym znizi jeho Zivotnost.
- Pred manipulaciou musi byt pristroj odpojeny od zdroja elektrického napitia.
- Ak je hlava pripojena do siete, nesmie byt umiestnena v dosahu deti.
- Pri akejkolvek poruche v elektrickej casti spotrebica vyhladajte odborny servis.

Cerpadlo nesmie byt pouzivané, ak:

- Napdjaci kdbel alebo akékolvek ind délezita cast su poskodené. Napdjaci kabel nesmie byt meneny. Ak je kabel poskodeny,
pristroj by mal byt ekologicky zlikvidovany.

- Napadtie a frekvencia sa nezhoduju s tidajmi na Stitku.

- Pristroj ma mokra zastrcku.

- Cast pristroja je poskodend a voda presakuje dovnttra.

Pocas prevadzky:

- Vypnite privod elektriny okamzZite, aby sa zabranilo zhoreniu motora, ked' je pristroj pretazeny upchatim necistotami.

- Prosim, konzultujte so svojim miestnym predajcom alebo s nasou pobockou, kde ste kupili vyrobok, ak ste nenasli pricinu
vady. Neodborné zaobchadzanie alebo vniknuti do pristroja méze mat za nasledok nizsiu kapacitu alebo poskodenie
motora.

Udrzba a ¢&istenie:

Zakazdym, kym vytiahnete pristroj z vody, odpojte ho od privodu elektriny. Motor je hermeticky uzatvoreny kvalitnou
Zivicou, takze nevyzaduje ziadnu dalSiu starostlivost. Rotor umoznuje obcasnu kontrolu necistot tak, ze otvorite kryt
rotora v smere hodinovych ruiciek. Rotor sice nema efektivnu samocistiacu funkciu, ale pravidelna tdrzba predizi
Zivotnost motora a jednotiek rotora. Majte na pamati, ze mydlo a detergenty nie sii vhodnymi Cistiacimi prostriedkami
pre udrzbu Cerpadiel, pretoze su $kodlivé pre zdravie ryb.



