ZARUCNY LIST
JAZIERKOVE

HAILEA

SINCE 1989
1S09001:2000 1SO14001:2004

CEX
E8000, E12000, E15000, E 20000, E23000, E25000

Dakujeme Vam za kipu jazierkového Eerpadla Hailea série E. Séria ¢erpadiel E st charakteristické velkym
prietokom, vysokou efektivitou, energetickou tsporou, stabilitou, celkovou robustnostou a odolnostou. Tieto
Cerpadla si schopné cerpat vodu s necistotami o zrnitosti aZz do 8 mm. Pre optimalny vykon a bezpecnost si,
prosim, precitajte tieto prevadzkové instrukcie, pokym produkt uvediete do prevadzky.

CERPADLO RADU E

(Mo del |Napitie Frekvencia| Vykon |Max. prietok | Maximalna Vps'::::or:eyh% Véha Rozmery )
M | H) | W | | vskam) |WRior | (ke) (mm)
E8000 | 110-120 | 60/50 72 7150 2,5 15" 4,55 360 x 360 x 172
E12000 | 110-120 | 60/50 135 10 850 34 1,5" 4,75 360 x 360 x 172
E15000 |220-240| 60/50 170 14 200 4, 1,5" 5,55 360 x 360 x 172
E20000 (220-240| 60/50 210 17 900 5,5 1,5" 6,05 360 x 360 x 172
E23000 (220-240| 60/50 330 22 000 57 15" 6,35 360 x 360 x 172
\_E25000 [220-240|  60/50 375 24 300 6,3 1,5" 6,35 360 x 360 x 172 |
(Zéruéné podmienky: h
Zarucny list je preukazom prava vlastnika v zmysle Obcianskeho zdkonika. Patri k predavanému vyrobku
ako jeho prisluSenstvo. Vo vlastnom zaujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento vyrobok
sa poskytuje zaruka na bezporuchovi prevadzku v dizke 24 mesiacov odo dna predaja okrem sucasti
s kratSou dobou Zivotnosti. Ak sa na vyrobku vyskytne v zarucnej dobe vada, ktora nebola sp6sobena
uzivatelom alebo neodvratnou udalostou (napr. zivelnou pohromou), bude vyrobok uzivatelovi bezplatne
opraveny alebo vymeneny za novy. Podmienkou uznania zaruky je predlozenie riadne vyplneného
zaruéného listu a pokladnicného bloku alebo faktdry. Zaruka sa nevztahuje na poruchy spdsobené
nasilnym, neodbornym zaobchadzanim, nedodrzanim bezpecnostnych pokynov uvedenych v zaru¢nom
liste ¢ vniknutim do pristroja, a zanikd vtedy, ak bola na pristroji vykonana oprava inou osobou ako
poverenym mechanikom. Predajca nie je povinny poskytnit pocas doby reklamacie nahradu
za reklamovany vyrobok.
Datum predaja:
Predajca: Vyrobok / model:
\Tento produkt zodpoveda platnym EU normam. )

Vyhradny dovozca: Tommi CZ s.r.o. | Za Nadrazim 2569 | CZ - 397 01 Pisek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Spolocnost Tommi je zapojena do kolektivneho systému likvidacie odpadov so spolocnostami ASEKOL a EKO-KOM.

Upozornenie:

- Neprevadzkujte cerpadlo bez vody. Ak sa tak stane, musi byt cerpadlo okamzite vypnuté a skontrolované.
Hrozi nenavratné poskodenie pristroja.

- Je zakdzané Cerpadlo pouzivat vo vode, ktorej teplota je vyssia nez 40 °C, vyrazne sa tym zniZi jeho Zivotnost.

- Pred ponorenim rik do vody odpojte vietky spotrebice od elektrickej siete.

- Nezdvihajte a netahajte cerpadlo za privodnd $ndru.

- Skontrolujte napatie a frekvenciu, ¢i sa zhoduju s technickymi parametrami uvedenymi na vyrobku.

Aplikacia:
- Skontrolujte napétie a frekvenciu, ¢i sa zhoduju s technickymi parametrami uvedenymi na vyrobku.

APLIKACIA INSTALACIA A PRIPOJENIE

Pouzitie Cerpadla Pouzitie cerpadla
pre cirkulaciu vody v systéme filtracie

Popis vyrobku: o}

1. Horny kryt .
2. Klip

3. Skrutka

4. Drziak Cerpadla

5. Vlastné erpadlo

6. Silent blok

7. Spodny kryt

8. Konektor

9. Matica

10. Spodna cast otocného konektoru
11. Horna cast otoceného konektoru
12.1,5" konektor

13. Vystupny konektor

© 00 000

Bezpecnostné instrukcie:

Jazierkové cerpadlo nesmie byt pouZivané ak:

- Napéjaci kabel alebo akdkolvek ina dolezita cast st poskodené. Napajaci kabel nesmie byt meneny. Ak je kabel
poskodeny, pristroj by mal byt ekologicky zlikvidovany.

- Cerpadlo mé& mokru zastreku.

- Vykon cerpadla klesne.

- Cast pristroja je poskodend a voda presakuje dovn(tra.

Pocas prevadzky:

- Vypnite privod elektriny okamzite, aby sa zabranilo zhoreniu motora, ked' je pristroj pretazeny upchatim
necistotami.

- Prosim, konzultujte so svojim miestnym predajcom alebo s naSou pobockou, kde ste kupili vyrobok, ak ste
nenasli pricinu poruchy. Neodborné zaobchadzanie alebo vniknutie do pristroja méze mat za nasledok nizsiu
kapacitu alebo poskodenie motora.

- Pred manipulaciou musi byt pristroj odpojeny od zdroja elektrického napdtia.

Po ukonceni prevadzky:

- Ak st predpovedané mrazivé vonkajsie teploty, vyberte cerpadlo z vody a uloZte ho po vysuSeni komory
rotora na suché miesto.

- Ak je Cerpadlo vo vode ponorené dlhsi cas, pricom nepracovalo, mézu sa vnitri ¢erpadla usadit naplaveniny.
Nechajte Cerpadlo chvilu bezat v Cistej vode, aby sa z neho dostali naplaveniny. Po vysuseni ho uskladnite.

Udrzba po pouziti v morskej vode:
- Ak bolo cerpadlo pouzité k ¢erpaniu morskej vody, prevadzkujte ho chvilu pred uskladnenim v sladké vode.
Vypnite ho a odstréarite vodu z komory rotora. Po vysuseni ¢erpadlo uskladnite.



Vykonnostni krivka:
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Pomocnik pri rieSeni obvyklych problémov:
- ESte, neZ zavolate servis, prezrite si nasledujicu schému, ktora Vam poméze odhalit moznt pricinu problému.

Ve

Priznak

Pri¢ina

Opatrenie )

Cerpadlo nebezi.

Nie je pripojené k zdroju elektriny.
Napajanie nie je dostatocne
zapojené. Rotor nebezi.

Zapnite do siete. Zapnite napajanie
dostatocne. Odstrante neZiaduce
predmety z rotora.

Motor sa zapina a vypina, ale
cerpadlo nebezi. Motor sa nahle
zastavi a nemoéze sa opit zapnut.

Je zvolené nespravne napitie.
Nasavanie alebo vypust je upchata
cudzorodymi predmetmi.

Zvolte spravne napitie.
Vycistite nasavanie ¢i vypust od
cudzich predmetov.

Cerpadlo bezi spociatku
normalne, ale voda odteka
pomaly alebo tam voda nie je.

Rotor je opotrebovany, hladina vody klesa
a Cerpadlo nenasaje vodu zo zdroja
dostatocne. Hadica je prili§ dlha alebo
upchata cudzorodymi predmetmi.

Do rotora sa dostal vzduch. (iba

v pripade, Ze bol pouzivany mimo vody).

Nahradte ho novym. Ponorte cerpadlo
do vody. Skratte hadicu alebo vycistite
nasavanie. Aby ste sa zbavili bubliny,
dajte cerpadlo do vody. Otocte prepinac
do polohy ,ON" a potom ,OFF" dvakrat
alebo trikrat.
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